PEITYBJIMKA CPBUJA ,
AYTOHOMHA ITOKPAJUHA BOJBOJIUHA

I'PAJT CPEMCKA MUTPOBULIA ,

'PAZICKA VIIPABA 3A OIIITE U 3AJETHUYKE ITOCJIOBE 1 UMOBUHY
I'PAJT CPEMCKA MUTPOBULIA .

1. HACJIOBHA CTPAHA WJIEJHOT PEIIEA W3PAJIA ITPOJEKTHE
JAOKYMEHTAIIUJE X U3BOBEE PAJIOBA HA ITOCTABJbALY TEPEHA CA
BEIIITAYKOM TPABOM-OTBOPEHU TEPEH 3A MUHU-TTAY OYIBAJI

HuBecturop: I'pan Cpemcka Murposuma

O6jexar: DyabaICKO UrPATHINTE Ca BENITAYKOM TPABOM

Bpcra Texuudke noxymenTanuje: WJIEJTHO PEIIELE UJIP

3a rpaleme/ u3Boheme HN3BOBEILE

IIpojexrant : TPAJICKA YIIPABA 3A OIIIIITE U 3AJEJHWUYKE IIOCJIOBE U
MUMOBHHY T'PAJI CPEMCKA MUTPOBUTIA
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I'maBHE mpojekTaHT: Anexcannap Criajuh, JUILLUHX.Tpal).
Bpoj nunenne: \
JInynu [evar: IToTmuc:

&TCZ)'U/%///

Bpoj Texnuuke noxymenranuje : 21-2-5/18
Mecto n natym: Cpemcka Murposuna, Mapr.2018.
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CAJIPXKAJ :

TEKCTYAJIHU TEO

Hacnosna crpana Mnejuor pemema
Canpxaj

Omnyka o onpehuBamy raBHOr npojekTanTa
WM3jaBa maBHOT IpojeKTaHTa

Texnnuku onuca nocrojeher crama
TexHuuky onuc miaHupaHor crama

HYMEPHWUYKU JIEO

. IIpenmep pamona

I'PAOYKU TEO

Cutyanyja ca cuaxpoH miasoMm P 1:500
Herau orpage Bucuue 6.0m P 1:50
Heramu orpage Bucune 9.0m P 1:50
Herab kimyna 3a urpaue P 1:20

Herass Tpudune P 1:20

Ilpecex Tepena u npecek Tporoapa P 1:25



3. ODLUKA O ODREDIVANjU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09,
81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13—odluka US, 50/2013—o0dluka US,
98/2013—odluka US, 132/14 i 145/ 14) i odredbi Pravilnika o sadrZini, na&inu i postupku
izrade i nadin vrienja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
(“Sluzbeni glasnik RS”, br. 23/2015.) kao:

GLAVNI PROJEKTANT

za izradu IDEJNOG RESENJA (IDR) za rekonstrukciju fudbalskog igralista kod gradskog
bazena u Sremskoj Mitrovici u teren sa ve§tatkom travom

Aleksandar Spaji¢, dipl.inZ. grad.
Broj licence 314 A708 04

Investitor: Grad Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 13, 22000
Sr.Mitrovica

Odgovorno lice / zastupnik: Vladimir Sanader Gradonaéelnik

Pecat: Potpis:

r\\m(pu]:mapg
O quOXE A7, % 7\

" oana Cp \
S Lo 87N

Mesto i datum: Sremska Mitrovica, Maj 2018



4. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA IDR IDEJNOG RESENJA

Glavni projektant IDEINOG RESENJA IDR za za rekonstrukciju fudbalskog igralista kod
gradskog bazena u Sremskoj Mitrovici u teren sa vestatkom travom

I1ZJAVLjUJEM

1. Da je idejno resenje izradeno u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji,
propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima
struke;

2. Da su pri izradi idejnog reSenja postovane sve propisane i utvrdene mere i

preporuke za isunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa
merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost ovih zahteva;

Glavni projektant IDR:  Aleksandar Spaji¢, dipl.inZ.grad.
Broj licence: 314 A708 04

Li¢ni pecat: Potpis:

(%CO(}ML L

v

Broj tehnicke dokumentacije: 21-2-5/18
Mesto i datum: Sremska Mitrovica 21.05.2018.



TEXHWYKHU OITNC ITOCTOJEREL CTAILA

Jlokanuja Ha k0joj MTaHUpama rpajmba GyIGAICKOT HIPAIHINTA Ca BEIITAYKOM TPaBOM ce
KOPHCTH Kao CIOPTCKA NOBPIIMHA , PyAOANCKO HIPATHILTE Ca TIPHPOIHOM TPABOM . Jloxanuja
HMa JISHUBENAH]y OKo 601M 071 HajBHIIe 10 HajHWKE TauKe. Y IHIby npunarohema Tepena
CaBPEMEHMM TOTpebaMa IPUCTyIIA Ce U3PA/IH IPOjeKTHE TOKYMEHTALHje 3a PEKOHCTPYKIIH]Y
JIaTOT UTPAJIHIITA.

TEXHWYKH OITNC INTAHUPAHOI' CTAIHA

Ipojexrosan je o6jexar pynGaICcKor UIpaMINTa ca CaBPEMEHOM TIOJIOrOM OJl BEIITAYKE
Tpase cucTeM y cxiany ca FIFA QYALTY PRO kBanuretom npema FIFA LABO TEST-y.
TpaBHara noppumuHa je ocHOBE 35 ca 65M, OMBUYEHA APMHEPAHO GETOHCKOM I'peIoM Ha
OETOHCKOM TeMeJsby . Kao IaparieToM U3 KOT je MOHTHpaHa orpaja UIPAJIMIITA U TO BUCHHE
9M Ha cTpanu 110 6a3eHa M BUCHHE 6M Ha OCTAIIAM CTpaHAMA.

IIpojexToBana je mpeHaxka TepeHa IyTeM MONPEYHHK APECHAKHAX pOBOBa Ha pa3MaKy
6,2m, nana 0,6%mupuae 400M 1 06OTHUX ITyTyKHIX JApEHAXHUX POBOBA HCTOT IIpeceKa M
Haru0a Koju ce ymymraxy y 4 ymojHe jame quMen3sHja 3u3u3um cee HCIIYHCHO KPYITHUM
IJbyHKOM- HOepiaypom. KoncTpykimja Tepena je on ciioja nmubyHKa IIpoCceyHe e0JbuHe
30uMm mpexo Kor je mpojeKToBaH ciioj qpobibeHor kamena 0-31,5MM ne6ibHHe 10mM, moTom
KaMeHa (pakiuja 2-4mm neGIbHHE 41M Ha KOjy je TIONOKEeH PEAMETHH CHCTEM 0BJIore on
BelTadKe Tpase 3a hyndan. Koncrpykuuja orpage je off rBo3ieHHX cTy6oBa , a UCITyHa
orpajie je y HomuX 3M Off IIeTeHe IOLMHKOBAHE MPEsKe, a 160 H3HAJ j€ o IOJINECTEePCKE
MpEXKe Ca HAMEHOM 32 3a/IP)KaBarbe JIOITE.

Wrpanuiire ce npojekToM ocBeTsbaBa myTeM 4 cTy6a BicHHE 110 12M Ha CBAKOM M0 4 nen
peduexropa. Ha Tepeny je pasBoaHE OpMaH KojH je HaIlojeH MOA3EMHUM KaBIoM U3 OGIHIKELe
Tpado cranuue. Y TepeHy Cy KIIyIie 3a Pe3epBHE UTpade ¥ KIIyla 3a Jeierare HaTKpHBEHE
IICKCHITIAC TIJI0¥ama, BaH Orpajie Cy TpubuHe Jy>KuHe 65M ca 2 pefia ceuinTa ca
IIACTHYHEM CTOJIMIAMA, HATKPUBEHE TPAIe3HUM IOMHKOBAHUM IIACTH(QUIMPAHAM JTHMOM.
Hcnpen tpubuna je crasa ox 6exaToH IU104a OMBHYEHA GETOHCKHM MBHIHAIIMA

On coprcke onpeme cy npeasul)eHU TONOBH 5X2M ca CHHTETHYKOM MpEXOM. Yna3 y
TEPEH 3a Urpade U CiIyKOeHa JIUIa je IMyTeM Kalhje Ha CTPaHH 0 Oa3eHa.

Ipouerena npenpadyncka BpesHOCT panosa 6e3 ITJIB je 19.550.000 ,00 JUHapa

CacraBno : Anexcannap Crajuh, JUIULMHX.Tpal).
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PREDMER | PREDRACUN RADO

OPIS RADOVA Jed. Mere Koli¢ina

I n v

NAPOMENE:
Konkretne firme ili proizvodi odredenih proizvodaéa navedeni u okviru predmerskih opisa, dati su
1,00 samo kao merilo nivoa zahtevanog kvaliteta i na sve takve pozicije odnosi se napomena
"POMENUTI PROIZVOBACIPROIZVOD" ILI EKVIVALENT
2,00 Sviradovi iz ovog predmera se izvode prema vazeéim tehniékim uslovima.
Pre pocetka radova izvodac je u obavezi obezbediti i dovesti svu potrebnu mehanizaciju i opremu na
3,00 gradiliste za obavljanje radova sa svim potrebnim prijavama radova i gradiliéta, a po zavrSetku
radova Investitoru preda o¢i§éene objekte.
POZ.
POZ. OPIS RADOVA Jed. Mere Koli¢ina
| Il [T v
GRADEVINSKI RADOVI:
01-00 PRIPREMNI RADOVI
01-01 GEODETSKO OBELEZAVANJE
Geodetsko obelezavanje povrsina preko detaljnih tadaka
situacionog i nivelacionog plana i popreénih profila datih u
projektu.
Pre pocetka izvodenja radova, Izvodac je duzan da
uspostavi i osigura mrezu stalnih taéaka u zoni gradilita, da
izvr$i geodetsko obeleZavanje terena i obeleZi ukrsna mesta
sa postoje¢im instalacijama.
Obim parapeta ograde: 202 m
Obragun po m1 komplet izvedene pozicije. m1 202,00
01-00 UKUPNO - PRIPREMNI RADOVI
02-00 ZEMLJANI RADOVI
02-01 ISKOP | ISKOP POVRSINSKOG SLOJA MATERIJALA




Iskop zemlje 3-4 kategorije, masinskim putem (80%) sa
ruénom doradom (20%), sa direktnim utovarom u vozilo,
prosecne debljine 50 cm, ispod povrsine terena, do donje
kote posteljice, ispod povrsine trotoara, do donje kote
peska. Rucno doraditi iskop na projektovanu kotu temelja
ograde oko terena. Siroki iskop raditi sa kosim stranicama
(zasecanjima) u nagibu cca 1:1 sa finim planiranjem dna na
projektovanu kotu, vodeéi raduna da se iskop do predvidene
dubine obavi neposredno pre pocetka nasipanja slojeva,
kako bi se izbeglo da kontaktna povrsina na koti dna iskopa
bude raskvaSena usled kie, odnosno presusena usled
dejstva sunca.

Obracun po m3 finalno izvedene pozicije, mereno u
zbijenom stanju. Pri izvodenju radova obavezno je prisustvo
nadzornog organa.

teren: 36m x 66m x 0,4m+24x66x0,20

1.267,00

temeljne trake 50/40x201

40,20

trotoar: 65m x 1,36m x 0,4

35,36

Obracun po m3 komplet izvedene pozicije.

m3

02-02

RUCNI ISKOP ZA TEMELJE RASVETE

Ruéno kopanje zemljista za temelje samce stubova rasvete
3-4 kategorije u prirodnom vlaznom zemljistu, prose¢ne
dubine 1,3m, do donje kote $ljunka, sa direktnim utovarom u
vozilo i odvozom na deponiju udagenosti do 10 km i
razastiranjem). Dno iskopa fino planiratii +3cm (strane
iskopa ravno odsecene).

4x1mx 1mx1,3m

Obratun po m3 komplet izvedene pozicije.

m3

5,20

02-03

ISKOP KANALA ZA DRENAZU

Masinski 80% i Ruéni iskop 20 %zemlje za drenazne kanale
sa direktnim utovarom u vozilo, za prihvat i odvodenje
atmosferske vode sa terena, sa padom od 0,6%. Prosetna
dimenzije kanala za iskop 40cm x 50cm. Bo¢ne strane
pravilno odsedi, a dno nivelisati u padu ka odvodnim
bunarima.

2x72m x 0.4m x 0.5m + 11 x 34m x 0,4m x 0,5m

Obragun po m3 komplet izvedene pozicije.

m3

103,60

02-04

ISKOP ODVODNIH BUNARA ZA DRENAZU

Masinski iskop zemljista za odvodne bunare (upojne jame)
za prihvat atmosferske vode iz drenaznih kanala. Cetiri
odvodna bunara, dimenzija 3mx3mx3m.

Obra¢un po m3 komplet izvedene pozicije.

m3

108,00

02-05

TRANSPORT MATERIJALA IZ ISKOPA

Transport materijala iz iskopa, sa utovarom u vozilo i
odvozom na deponiju do 10km daljine.

Obracun po m3 komplet izvedene pozicije.

m3

1.569,36

02-06

ODLAGANJE NA DEPONIJU




Odlaganje i razastiranje transportovanog materijala na
deponiji.

Obragun po m3 komplet izvedene pozicije.

m3

1.559,36

02-07

NABIJANJE | VALJANJE PODTLA - POSTELJICE

Planiranje i valjanje posteljice i ostalih slojeva.
Nabijanje i valjanje podtla-posteljice ispod povrsine
sportskog terena dimenzija 37m x 67m.

Obracun po m2 komplet izvedene pozicije.

m2

2.479,00

02-08

NABIJANJE | UGRADNJA DROBLJENOG KAMENA
TERENA

Nabavka i ugradnja Sljunka kontinualne granulometrijske
krive u sloju prose¢ne debljine 35¢cm, kao nosivog sloja
terena.

35m x 65m x 0,35m

796,25

Obracun po m3 komplet izvedene pozicije, mereno u
zbijenom stanju.

m3

02-09

Nabavka i ugradnja drobljeog kamena frakcije0-31,5mm u
sloju debljine 10cm sa zbijanjem 35x65x0,10

m3

2275

02-10

NABIJANJE | UGRADNJA DROBLJENOG KAMENA 0/4
ISPOD TERENA

Nabavka i ugradnja droblienog kamena granulacije 0/4mm,
debljine 4cm, za finu nivelaciju .

35m x 65m x 0,04m

Obratun po m3 komplet izvedene pozicije, mereno u
zbijenom stanju.

m3

91,00

02-11

IZRADA TAMPON SLOJA SLJUNKA ISPOD TEMELJA
OGRADE | RASVETE

Pozicija obuhvata nabavku i transport materijala razastiranje
i nabijanje sloja prirodnog $ljunka ispod temelja ograde i
temelja samaca rasvete. Tampon sloj debljine d=20cm
izvesti ispod temelja sa nabijanjem do potrebnih
Ms=25MPa. Pri izvodenju radova obavezno je prisustvo
nadzornog organa.

temelji ograde: 100,5m2 x 0,2m

m3

20,10

rasveta: 4 x 1m x 1m x 0,2m

m3

0,80

Obragun po m3 komplet izvedene pozicije, mereno u
zbijenom stanju.

m3

02-12

UGRADNJA IBERLAUFA U ODVODNE BUNARE |
DRENAZNE ROVOVE

Pozicija obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju
iberlaufa u iskopane odvodne bunare i drenazne kanale.
Iberlauf - frakcija IV - separisan $ljunak pre¢nika preko
31.5mm.

Obragun po m3 komplet izvedene pozicije.

m3

211,60

02-13

UGRADNJA IBERLAUFA U DRENAZNE KANALE




Pozicija obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju
prirodnog $ljunka u iskopane odvodne bunare. Iberlauf -
frakcija IV - separisan $ljunak prec¢nika preko 31.5mm.

Obracun po m3 komplet izvedene pozicije.

m3

103,60

02-00

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

03-00

IZRADA KONSTRUKCIJE TROTOARA

03-01

IZRADA SLOJA SLJUNKA za nivelaciju terena ispod
trotoara

Izrada sloja $ljunka kontinualne granulometrije prosedne
debljiine d=20cm, za potrebe nivelacije terena  ispod
trotoara. Pozicija obuhvata nabavku i transport materijala,
razastiranje i nabijanje sloja.

Obracun po m3 u zbijenom stanju.

m3

17,68

03-02

IZRADA SLOJA SLJUNKA KONSTRUKCIJE POSTELJICE
TROTOARA

Izrada sloja Sljunka kontinualne granulometrije  d=30cm,
ispod povrSine trotoara. Pozicija obuhvata nabavku i
transport materijala, razastiranje i nabijanje sloja.

Obracun po m3 u zbijenom stanju.

m3

27,30

03-03

IZRADA SLOJA DROBLJENOG KAMENA 0/31.5mm

Izrada sloja drobljenog kamena 0/31.5mm  d=10cm, ispod
povrsine trotoara. Pozicija obuhvata nabavku i transport
materijala, razastiranje i nabijanje sloja.

Obracun po m3 u zbijenom stanju.

m3

8,84

03-04

IZRADA SLOJA DROBLJENOG KAMENA 2/4mm

Izrada sloja droblienog kamena 2/4mm  d=4cm, ispod
povrsine trotoara. Pozicija obuhvata nabavku i transport
materijala, razastiranje i nabijanje sloja.

Obragun po m3 u zbijenom stanju.

m3

3,54

03-05

IZRADA TROTOARA OD BETONSKIH PLOCA d=6cm

zrada trotoara od betonskih ploca debljine 6cm, koje se
polaZu u sloju rizle. Pozicija obuhvata nabavku i transport
materijala, razastiranje i nabijanje sloja sa zasipawem
peskom. Izbor plo¢a uz saglasnost Investitora

Obragun po m2 izvedenog trotoara.

m2

78,00

03-06

POLAGANJE SIVIH BETONSKIH IVIENJAKA 8/20

Polaganije sivih betonskih iviénjaka duz svih strana trotoara.

Obracun po m1 komplet izvedene pozicije.

m1

133,00

03-00

UKUPNO KONSTRUKCIJA TROTOARA

04-00

BETONSKI RADOVI




04-01 AB TEMELJI OGRADE
lzrada AB trakastih temelja u vidu betonskog parapeta
ograde oko terena. Grede dimenzija 30/50cm, trake
50/40cm. Nabavka materijala i izrada armirano-betonskih
temelja betonom MB30 u svemu prema projektu, statickom
racunu i detaljima armature. Temeljne raditi u das¢anoj
oplati. Dispozicija i dimenzije prema projektu. Cenom
obuhvatiti kompletan rad, beton i oplatu, dok se armatura
obragunava odgovaraju¢om stavkom.
Grede 30/50cm, trake 50/40cm
ObraCun po m3 komplet izvedene pozicije. m3 70,35
04-02 AB TEMELJI SAMCI ZA RASVETU
Izrada AB temelja samaca za postavljanje rasvete oko
sportskog terena.
Nabavka materijala i izrada armirano-betonskih temelja
samaca, dimenzija 1x1x1,3m (4 kom), betonom MB40 u
svemu prema projektu, statickom radunu i detaljima
armature. Temeljne stope raditi u daséanoj oplati.
Dispozicija i dimenzije prema projektu. Cenom obuhvatiti
kompletan rad, beton i oplatu.
4x1mx 1mx1,3m
Obracun po m3 komplet izvedene pozicije. m3 5,20
04-00 UKUPNO BETONSKI RADOVI
05-00 ARMIRACKI RADOVI
05-01 ARMIRACKI RADOVI
Nabavka, transport, ¢iS¢enje od rde i prljavstine,
ispravijanje, secenje, savijanje, postavijanje i vezivanje
armature  (B-500) u  betonsku  gredu-  parapet
ograde,postaviti korpu sa uzduznom armaturom 4 reda po
2kom fi 10mm, uzengije 8mm na 30cm. Donji red $ipki korpe
treba poloZiti u betonsku masu temelja.Obradun po kg
ugradene armature u svemu po opisu.
NAPOMENA:
Data koli¢ina armature je uveéana za 5% od dobijene
koli¢ine.
B-500 kg 1.250,00
Betonski temelji MB 30 ispod oslonackih stopa klupa za
05-02 rezervne igrace i stopa tribina. Temelji gabarita m3 17,10
50x50x30cm  228kom x0,075
05-00 UKUPNO ARMIRACKI RADOVI

(zemljanitbetonskit+armiracki)

06-00

BRAVARSKI RADOVI




NAPOMENA:

- Pozicije se izraduju na osnovu radionickih detalja koje
izraduje izvodac radova, a koji moraju biti overeni i odobreni
od strane nadzornog organa.

- Radioni¢ka dokumenatacija treba da je izradena na
osnovu mera uzetih na licu mesta i zapisnicki usaglasenih
sa nadzornim organom.

06-01

OGRADA OKO TERENA VISINE 6M

Nabavka, transport na lokaciju i montaza ograde, visine 6m
ograda se sastoji od gvozdenih stubova 120x80/4mm visine
6m ankerisanih na svaka 3m u armirano betonsku gredu
obra¢unatu u betonskim radovima. Na donja 3m ispuna
ograde je od pletene pocinkovane Zice debljine 3mm
Popre¢ni profil 40x80/3mm. Ukupna teZina gvozdene
konstrukcije ograde po 1m duzine ograde je 50kg a koli¢ina
mreZe od pletene Zice je 3m2 po m1. Koli¢ina sinteticke
mreZe d=5mm 100x100mm je 3m2/m1. MreZa je okacena o
Celicnu sajlu d=8mm. Metalne profili ogistiti od rde,
premazati antikorozivnom bojom i bojom za metal u dva
sloja u tonu po izboru Investitora. U sklopu ograde je i
Dvokrilna kapija LxH=1800x2200mm, . U cenu uracunata
nabavka i montaza ograde sa kompletnim pratecim
materijalom prema priloZzenim crtezima.

Obracun po kom komplet izvedene pozicije.

135,00

06-02

OGRADA OKO TERENA VISINE 9M. Nabavka, transport na
lokaciju i montaza ograde, visine 9m ograda se sastoji od
gvozdenih stubova 120x80/4mm visine 9m ankerisanih na
svaka 3m u armirano betonsku gredu obracunatu u
betonskim radovima. Na donja 3m ispuna ograde je od
pletene pocinkovane Zice debljine 3mm Podeoni profil
40x80/3mm. Ukupna teZina gvozdene konstrukcije ograde
po 1m duZine ograde je 65kg a koli¢ina mreZe od pletene
zice je 3m2 po m1, a koli¢ina sinteticke mreze d=5mm
100x100mm je 6m2/m1.Mreza je okacena o ¢eliénu sajlu
d=8mm. Metalne profili odistiti od rde, premazati
antikorozivnom bojom i bojom za metal u dva sloja u tonu po
izboru Investitora. U cenu uraunata nabavka i montaza
ograde sa kompletnim prate¢im materijalom prema
prilozenim crtezima.

65

06-00

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI

07-00

SPORTSKA OPREMA

07-01

FUDBALSKI GOLOVI

Nabavka i ugradnja aluminijumskih fudbalskih aluminijskih
golova dimenzija 5x2m skupa sa izradom temelja i
ugradnjom Gaura za golove

Obracun po komadu.

kom

2,00

07-02

MREZA ZA FUDBALSKE GOLOVE

Nabavka mreZa za fudbalske golove, veli¢ine okaca
12x12cm, materijal poliester, debljina kanapa 4 mm.

Obracun po komadu.

kom

2,00




07-03

KLUPE ZA REZERVNE IGRACE

Nabavka i postavijanje dve klupe za rezervne igrade oba
tima. Klupe su predvidene za postavljanje spolja, dimenzija
5x0.55x2,25m. Klupa sa zastitom od atmosferskih uticaja,
zatvorena sa bocnih strana, zadnje i gornje strane. Noseéa
konstrikcija od kutijastih cevi, obloga od pleksiglasa, u
svemu prema priloZenim tehnickim crtezima. Noseci profili
su 50x50/3mm.Sedista su plasti¢ne stolice za stadione
Klupa se ankeriSe na betonske temelie obradunate u
betonskim radovima

Obracun po komadu.

kom

2,00

07-04

KLUPA ZA DELAGATE

Nabavka i postavijanje klupe za delegate. Klupa je
predvidena za postavljanje spolja, dimenzija 2x0.55x2,25m.
Klupa sa zastitom od atmosferskih uticaja, zatvorena sa
bocnih strana, zadnje i gornje strane. Noseca konstrikcija od
kutijastih cevi, obloga od pleksiglasa.Noseca konstrikcija od
kutijastih cevi, obloga od pleksiglasa, u svemu prema
priloZzenim tehnickim crtezima. Noseéi profili su 50x50/3mm.
Sedista su plasticne stolice za stadione.Klupa se ankerise
na betonske temelje obracunate u betonskim radovima

Obracun po komadu.

kom

1,00

07-05

TRIBINE SA SEDISTIMA

Nabavka i postavijanje metalnih tribina sa sedistima za
publiku. Tribine se postavljaju u dva reda, sa bocne,
zapadne strane igralita, duzine 65m. Sirina konstrukcije
tribina je 1,25m, visina do vrha nastrednice je
3,00m.Dimenzije su prema priloZenim crtezima. Konstrukcija
tribina je od kvadratnih profila 60x60x3mm i rebrasti lim 3/4
za hodanje, sa plastiénim sedistima. Tribine su natkrivene
Pocinkovanim plastificiranim trapeznim limom.Ankerisati
ploce 200x200mm zavarene za noge tribina na temelje
obracunate u betonskim radovima.Konstrukcija radionicki
zadtiCena dva puta osnovnom i jednom zavr§nom bojom po
Zelji narucioca. Podest drugog reda pokriti rebrastim limom,
predvideti oja¢anja sa profilima ispod sedista. Plasti¢na
sedista bez naslona. Na licu mesta fiksirati i temeljiti tribine.
U cenu uradunata nabavka, transport, ugradnja tribina.

Obracun po kom komplet izvedene pozicije.

kom

1,00

07-00

UKUPNO SPORTSKA OPREMA

08-00

VESTACKA TRAVA

08-01

VESTACKA TRAVA ZA SPORTSKI TEREN




Nabavka i ugradnja vestacke trave visine 6 cm, sa
liniranjem terena belim linijama, $irine 10 cm prema Semi
terena. Punjenje vestacke trave: kvarcni pesak i SBR
granulat prema proizvodackoj specifikaciji. Vestadka trava
monofilamentna sa sledeéim karakteristikama: Fino¢a
vlakana min. 15500 dtex,Sirina niti : min. 1.3 mm,Debljina
vlakana:min. 360 mikrona,Broj petji/m2: min 8000,Broj
viakana/m2: min. 98000,Ukupna tezina: min. 2950
g/m2,Faktor otpornosti na uzduzno cepanje:min 80 po Labo
Sport FPI -fiber performance index.Podloga mora
ispunjavati evropski standard EN 15330-1.Tehnicke
karakteristike se dokazuju dostavljanjem izvestaja o
testiranju sa jasno naznacenim (obelezenim)delovima koji
se odnose na gore navedene zahteve. Obavezujuéi je
FIFA LABO test sa kvalitetom Fifa Quality Pro za sistem
vestacke trave koja se ugraduje.

teren 65m x 35m

Obracun po m2 komplet izvedene pozicije.

m2

2.275,00

08-00

UKUPNO VESTACKA TRAVA

09-00

SPOLJASNJA RASVETA

09-01

Geometarsko obeleZavanje trase kablovskog rova i poloZaja
kandelaberskih stubova. Obra¢un po duznom metru trase
svih kablova:

320

09-02

Iskop rova dubine do 1,0m u zemljistu IIl kategorije. Komplet
sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima ne debljim od
20cm, ¢iséenjem i dovodenjem trase kabla u prvobitno
stanje. Obrac¢un po duznom metru iskopanog rova kabla.
Sirina rova 0.4m.

320

09-03

Isporuka i polaganje u ve¢ iskopanom rovu pocinkovane
Celiéne trake P25 SRPS N.B4.901 u posteljicu od sitne
zemlje debljine 0.1m. Obracun po duznom metru trake.

330

09-04

|lzrada veze stuba i uzemljivaca uz pomo¢ ukrsnog komada
PP SRPS N.B4.936 i pocinkovane trake P25 SRPS
N.B4.901 duzine prosecno 2m. Obracun po stubnom mestu.

kom

09-05

Isporuka i polaganje napojnog kabla od bloka spljne rasvete
u TS do razvodnog orman rasvte terena, RO-teren, u
iskopanom rovu (zatrpanom do dubine 0.9m zemljom) i u
kablovsku kanalizaciju. Prolaz kabla ispod saobrac¢ajnica
osigurati uvlaéenjem kabla u tvrde juvidur cevi fi 110mm.
Iznad kabla se sipa pesak 0.1m, zatim se polazu plasticni
Stitnici. Na visini 0.3m iznad kablova se polaze traka za
upozorenje. Komplet sa peskom, stitnicima,
upozoravaju¢om trakom, kablom i povezivanjem u trafo
stanici u bloku spoljne rasvete sa jedne strane i u RO-terena
sa druge strane. Obra¢un po duznom metru kabla.

PP00 4x16mm?2

200




09-06

Isporuka i polaganje kablova od RO-teren do stubova za
rasvetu, u iskopanom rovu (zatrpanom do dubine 0.9m
zemljom) i u kablovsku kanalizaciju. Prolaz kabla ispod
saobracajnica osigurati uvlacenjem kabla u tvrde juvidur
cevi fi 110mm. Iznad kabla se sipa pesak 0.1m, zatim se
polaZu plasticni stitnici. Na visini 0.3m iznad kablova se
polaze traka za upozorenje. Komplet sa povezivanjem sa
obe strane kabla, se¢enjem kabla na mestu svakog stuba,
sa peskom, $titnicima, upozoravaju¢om trakom i kablom.
Obracun po duznom metru kabla.

PP00 4x6mm2

220

09-07

Postavljanje privodnih plasti¢nih cevi fi 60mm i sidrene vijke
pred betonazu temeqa stubova. Okvirna dimenzija temelja
1mx1mx1m. Obracun po ugradenim kompletima plastinih
cevi za temelj. Napomena: izrada temelja je uraGunata u
betonskim radovima.

kom

09-08

Isporuka i ugradnja celiénih pocinkovanih stubova rasvete
visine 12m, izraden od Celika u skladu sa standardnom SRP
EN40 (1-9) za brzine vetra od 21m/s prema standardu S
235 JR sa nevidljivim ,plazma“ poduZnim varom

Anker ploca , kvadratnog ravnog oblika sa 4 elipsasta otvora
za ankere, prema proracunu stuba,

Liveni ili limeni poklopac za otvor priklju¢ne ploge i vijkom za
fiksiranje. Dimenzije poklopca stuba 400x100mm. Donja
tacka poklopca stuba je na 500mm od anker ploce.

Dva reda urezanog navoja za vijke M10 za fiksiranje lire pri
vrhu stuba

Oprema stuba:

Pokretni poduzno pomerljivi nosac za prikljuénu ploéu, bez
prikljuéne ploce,

Jedan vijak ili kontakt za uzemljenje sa unutrasnje strane
stuba,

Anker korpa prema proracunu stuba i anker ploce, minimum
M24 300x300mm

Kapice za zastitu ankera, kom 4

AK zastita stuba postupkom toplog cinkovanja u skladu sa
SRP EN ISO 1461, ne obojeno, kompletno oZicen kablom
2xPP00-Y 3x2,5mm2

Kao tip Antares proizvodnje Valmont ili odgovarajuce

kom

4,00

09-09

Nosac za 4 reflektora duzine 2m koji se ugraduje na stub sa
vrhom pre¢nika 89mm, proizvodnje Valmont ili odgovarajuci.
AK zastita stuba postupkom toplog cinkovanja u skladu sa
SRP EN ISO 1461, ne obojeno

Tip Cross-bar P 89 2m Zn proizvodnje Valmont ili
odgovarajuce

kom

4,00




Gumeni orebreni podmeta¢ dimenzija 400x400 za
nivelisanje stuba napravljen od EPDM gume. Tvrdo¢a gume

i1 7045 Sh®, otporna na uticaj baza i kiselina, atmosferske am 4,00
uticaje i ozonsko starenje i na temperature -25 do +120 °C
Priklju¢na kutija tip RRS 08, materijal ASA+PC/V-0, RAL
7035, proizvodaca "EXTEH" ili sli¢an
kapacitet prikljucka do tri kabla 4x16mm2 ili dva kabla 4x35
mm2 Cu/Al, zastita od dodira IP54, sa prozirnim poklopcem
iznad automatskog osiguraga. Kutija je opremljena,

0941 | hrikijugnom stezaljkom iz poliamida PA 66/V-O,RAL 90051 | KO 4,00
stezaljkom za nulovanje, DIN Sinom i dva automatska
osigura¢a od 10A i/ili 6A,1p, ,C* karakteristike,
10KA, u skladu sa standardima EN 60493-1, DIN
VDE 0660-505, DIN 43628,DIN43871 .
Isporuka i montaza na stubove svetiljke za osvetljenje sportskog terena. Projektor sa 80 LED izvora svetlosti
ukupne maksimalne snage 217W, dimenzija 486x389x40 mm (d x § x v), predviden za osvetljavanje velikih
povrsina. Minimalna efikasnost svetilike na pocetku radnog veka je 120 Im/W. Neutralno bela boja svetlosti
temperature 4000K. Asimetri¢na svetlosna raspodela, 52° x 102°. Trajnost LED izvora je 70.000 sati
(L80B10), nakon kojih ¢e fluks kod maksimalno 10% svetiliki opasti na manje od 80% od inicijalnog (26.000
Im). Temperaturni opseg rada reflektora je od -40 do +35 stepeni celzijusa.
Kuéiste i ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatickim
postupkom, bojom u prahu RAL 9007. Hladnjaci na kucistu omogucuju odvodenje toplote, a njihov dizajn
sprecava skupljanje prijavstine. LED modul i integrisani drajver moraju imati prenaponsku zastitu u vidu
odvodnika prenapona od min. 6 kV. Opticki blok od polikarbonata. Protektor od termicki i mehanicki

09-12 ojadanog ravnog stakla se za kuciste pricvr¢uje sa osam vijaka. Dihtovanje je obezbedeno pouzdanim
silikonskim zaptivkama, bez delova koji se spajaju leplienjem, tako da se eventualna zamena LED modula ili
drajvera moze izvesti jednostavno i na licu mesta. Isporucuje se sa bajonet konektorom i uvodnicom za
precnike kabla od 10 do 14 mm, $to omogucuje brzu i jednostavniju montaZu (pri montazi nije neophodno
otvaranje svetilike). Kompletan projektor je u stepenu mehanicke zastite IP66. Otpornost na udar je 1K08.
Zastita od strujnog udara je u klasi |. Projektor treba da je opremljen Celiénim nosacem u boji prirodnog
aluminijuma i da sadrzi uredaj za pode$avanje i memorisanje ugla nagiba.
Projektor se moZe usmeravati u opsegu od -90 do +90 stepeni oko horizontalne ose i -180 do +180 stepeni
oko vertikalne ose. Napon napajanja je 220-240V, 50Hz. Masa svetilike je oko 7,5 kg. Projektor je
ekvivalentan tipu CoreLine Tempo large BVP130 LED260/740 A, proizvodnje Philips.

kom 16
09-13 Isporuka i montaza razvodnog ormana elektroenergetskog

razvoda

Orman izraditi kao slobodno stoje¢i, u IP65 zastiti, od dva
puta dekapiranog &eliénog lima debljine najmanje 1,2
mm, sa duplim vratima- Unutradnja vrata od lima debljine
2mm, spoljasnja vatrootporna sa vatrootpornoséu 30'.
Orman je zasticen od korozije osnovnim premazom i
obojenog zavr$nim efekt lakom, u svemu prema
jednopolnoj $emi, rasporedu opreme u ormanu i izgledu
ormana. Dimenzije ormana prema dimenzijama opreme uz
20% rezervnog prostora.

Orman moZe biti zasticen od korozije i postupkom
plastificiranja. Sva vrata moraju da imaju tipske bravice.
Oprema ¢e se montirati na podloZnim plo¢ama od lima.




Saunutrasnje strane vrata ormana treba da bude tzv.
"Dzep za no$enje dokumentacije izvedenog stanja ormana
"

Komplet sa izvodjenjem svih vezai svim potrebnim
montaznim materijalom i radovima. U orman ugraditi

sledeéu elektro opremu a sve prema odgovarajucoj

jednopolnoj Semi:

-glavni prekida¢ elektroenergetskog razvoda mreznog

napajanja grebenasti 0-1; In=25A; 3P , za ugradnj na DIN kom. 1
Sinu
- signalne sijalice sa LED svetlosnim izvorima (montirane u
ormanu) za indikaciju prisustva mreznog napona napajanja - 3
“PRISUTAN MREZNI NAPON NAPAJANJA “ '
za 230V, zelene boje
-Automatski osiguraci C-6A, jednopolni, 6kA kom. 3
-Automatski osiguraci C-16A, jednopolni, 6kA kom 4
- grebenasti prekidac 0-1, 3p, 16A, za ugradnju na DIN $inu kom 2
-Sabirnice za N i PE vod na plastiénom izolacionom
postolju, kom. 1
komplet sa pripadajucéom bakarnom $inom sa zavrtnjima
-Pok kanali sa poklopcem razli¢itih dimenzija m 4
na orman ugraditi
Sitan montazni i izolacioni materijal, potporni izolatori,
provodnici za oZi¢enje, nazubljeni bakarni Cesalj za S— 1
automatske osigurace, noseca Sina osiguraca, natpisne P
plocice, redne stezaljke i sli¢no
komplet 1
Ciscenje gradilista i odvoz viska zemlje na deponiju koju <
0-14 odredi Investitor. paugaino 1,00
09-15 Snimanje trase poloZenih kablova i stubova javnog " 320
osvetljienja. Obracun po duznom metru trase kablova.
Ispitivanje kablova, drugih provodnika i veza u instalaciji.
Pribavijanje verifikacionih izvestaja od nadleznog organa,
U318 posebno o kvalitetu izolacije, zastite od opasnih napona pauBainG 1
dodira, pripremno zavrsni radovi.
09-00 UKUPNO SPOLJASNJA RASVETA

02-00
03-00
04-00
05-00
06-00

PRIPREMNI RADOVI

ZEMLJANI RADOVI

IZRADA KONSTRUKCIJE TROTOARA
BETONSKI RADOVI

ARMIRACKI RADOVI

BRAVARSKI RADOVI




07-00 SPORTSKA OPREMA
08-00 VESTACKA TRAVA
09-00 SPOLJASNJA RASVETA

Sastavio :
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